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Hamnet als Nachfolger von Packet-Radio

ÅBeginn des Packet-Radio Netzes Anfang 1980er Jahre

ÅLinks hauptsächlich bei 1.2 GHz (23cm Band)

ÅKnotenpunktnetz

ÅRouting

ÅBenutzereinstieg auf 70 cm mit 9k6

ÅTextbasierte Anwendungen

ïDX Cluster

ïMailbox

ïChat (Convers)
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Hamnet als Nachfolger von Packet-Radio

ÅNetz ist in den letzten 10 Jahren stark verfallen

ÅInseln ohne Verbindung zur Außenwelt
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Hamnet als Nachfolger von Packet-Radio

Motivation:

ïleistungsfähiges, schnelles und zuverlässiges Datennetz

ïUnabhängigkeit von großen Telekommunikationsanbietern und 

dem Internet ( Amateurfunkgedanke )

ïAmateurfunk wieder attraktiver machen

ïjunge Leute mit moderner Technik begeistern

ïeigenes technisches Wissen erweitern

Leistungsfähigkeit:

ïLinkstrecken im Bereich von mehreren 10 MBit

ïAusbau durch leichte und kompakte Technik gut möglich

ïRouting

ïgroße Datenmengen können schnell übertragen werden
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Hamnet als Nachfolger von Packet-Radio

Anwendungen:

ïalte Linkstrecken im herkömmlichen Packet- Radio Netz ersetzen 

und ergänzen

ïEcholink über HamNet statt über Internet

ïdigitale Repeater miteinander verknüpfen (DMR, DSTAR, )

ïATV und D-ATV Übertragungen

ïFunkruf

ïFernsteuerung von Clubstationen in OV-Heimen

ïDatenverkehr zwischen Funkamateuren

ïAmateurfunk Instant Messaging

ï
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Struktur des Hamnet

ÅDas Hamnet ist in drei Bereiche aufgeteilt

ïInterlink zwischen Knoten

ïDienste am Standort der Knoten (Webserver, Echolink)

ïBenutzerzugänge

Funkamateur zu Hause

Accesspoint (Benutzereinstieg 

bei einem Netzknoten) Interlink
Echolink vor Ort

ATV-Relais vor Ort

Webserver vor Ort

DStar-Relais vor Ort

Zeichnung: Ralf Wilke DH3WR 4.1.2012
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Aktive Linkstrecken in der Region
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Aktive Linkstrecken in Mitteleuropa
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Technik bei Hamnet

Nanostation / Nanobridge 

ïStrom über Netzwerk-Kabel

ï14 dBi oder 25 dBi Gewinn, eingebaute Antenne

ï5 Ghz, 10 MHz Bandbreite

ïÜber den Browser konfigurierbar
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Technik bei Hamnet - Veraltet

Routerboards

ïLinux-Rechner mit Mini-PCI-Steckplätzen

ïWLAN-Karten mit 20 bis 28 dBm auf 5 Ghz

ïWetterfestes Gehäuse (teils mit Patch-Antenne)

Board im Gehäuse

Ubiquiti XR5

WLAN- Karte

Mikrotik R52H

Mastmontage



Ralf Wilke DH3WR Amateurfunkgruppe RWTH Aachen 31.03.2017 12

DB0KWE als Beispiel

Link DB0PRA
Aachener Land

Link DB0SYS
Dormagen

Link DB0KO
Kraftwerk Köln

Link DB0WA
Aachen Funkturm

Benutzer-Einstieg
5 GHz

Funkruf 70cmATV SendeantenneRouterboard
RB435G
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DB0KWE als Beispiel

Aufbau der Hamnet-Anlage am 29.10.2011

Quelle: http://hunger-hydraulik.de

WLAN-Karten 5GHz

Anschlusskabel  

auf N-Buchse

Routerboard

Netzwerk-/

POE-Anschluss

Anschluss 

Linkeinheit DB0PRA
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Weitere Standorte mit Hamnet im Distrikt G

DB0SDA Aachen Uni:

ïLinks: DB0WA, DB0ACH,

DB0AVR

ïVPN-Zugang ins Hamnet

ïUsereinstieg auf 5 GHz

DB0WA Mulleklenkes:

ïLink zu DB0SDA, DB0KWE

ïAnbindung des D-Star-Repeaters

ïEcholink-Anbindung

ïBenutzereinstieg Sektor Nordwest
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Weitere Standorte mit Hamnet im Distrikt G

DB0ACH Aachen Brand:

ïLink zu DB0SDA

ïNeuer Rechner mit Mailbox und Webserver

ïAPRS-Empfang, Einspeisung über Hamnet

ïEinbindung der Packet-Radio-Einstiege

Hamnet-Antenne Sektor 

Benutzereinstieg
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DB0KPG in Köln

Å2013 aufgebaut von engagierten Funkamateuren

ÅRichtfunkverbindungen nach Köln Innenstadt, Kraftwerk Köln, 

Niederkassel

Å4 Benutzereinstiege mit 90° Abdeckung

Quelle: Homepage DB0KPG
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DB0KPG in Köln

Benutzereinstiege 90° Sektor mit NanoStation M5

Richtfunkstrecken mit 

NanoBridge 5M

Quelle: Homepage DB0KPG
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DB0EIF

DMR

Richtfunkstrecken Hamnet

Benutzereinstieg /

Funkmodule
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Beispiel: Netzwerkplan DB0AAS und DB0EIF
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Hardware für Links zwischen Knoten

Je nach Entfernung unterschiedliche Anforderungen:

Ubiquiti PowerBeam M5 AC ISO - PBE-5AC-400-ISO
Geschirmte Ausführung, wenig QRM, AC-Technik

Ohne AC: Ubiquiti PowerBeam M5 ISO - PBE-M5-400-ISO

MikroTik RouterBOARD SXT 5HPnD
Für kurze Linkstrecken (bis 10 km)

Quelle: https://shop.omg.de

Quelle: http://varia-store.com

AirGrid M5 AG-HP-5G27 - 27dBi Gitterantenne 
Bei wenig lokalen Interferenzen

Quelle: http://varia-store.com
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Beispiel für Hardware Verbesserung

Link DB0KWE DB0KO

Vorher:

Mikrotik Einsteckkarten & Gitterspiegel

Nachher:

PowerBeam M5 PBE-5AC-400-ISO

Zwei verbesserte Punkte:

Å Bessere Entkopplung der Antennen (baulich)

Å Verwendung von MIMO (2 Polarisation 

gleichzeitig), mehr Datenrate

Quelle: DL9KAR



Ralf Wilke DH3WR Amateurfunkgruppe RWTH Aachen 31.03.2017 22

DB0AAS: Überprüfung durch die BNetzA
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Existierende Benutzerzugänge

Seit 2015: Erweiterung der hamnetdb um Ausbreitungs-

vorhersagen (Bachelor-Arbeit H. Munz) am IHF
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Å Einfache Eingabe der Parameter im Browser

Å Berechnung der Abdeckung auf 24 Core CPU an der RWTH Aachen

Existierende Benutzerzugänge
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Benötigte Hardware beim Benutzer

ÅWir empfehlen Nanobeam M5  von Ubiquiti

ÅParabolspiegel von ca. 40 cm Durchmesser

Å Funkgerät  im Erreger eingebaut

ÅSowohl Daten als auch Strom über 1 Kabel

ÅSichtverbindung zum nächsten Benutzereinsteig ist 

notwendig

ÅKosten: 25 dBi ca. 95 , 16 dBi ca. 65 

ÅWeboberfläche zum einfachen Konfigurieren 

vorhanden
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Installationsbeispiel beim Benutzer

ÅVorläufige Montage der Antenneneinheit am Mast

ÅOptisches Ausrichten auf Zugangspunkt

ÅMittels Laptop öffnen der Konfigurations-

Oberfläche der Antenne

ÅAuf maximale Feldstärke ausrichten

ÅDatendurchsatz testen

ÅSchrauben gut anziehen

ÅVerlegen eines Netzwerkkabels vom

Mast ins Haus, am Besten bis zum

DSL-Router.
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Intregration in das bestehende Heimnetzwerk

StromeinspeisungPOE

DSL-

Anschluss

Dach

Netzwerkkabel

DSL-Router 

(z.B. FritzBox)

Lokale Geräte über 

WLAN angebunden

Lokale Geräte über 

LAN angebunden

1. Nur 1 Netzwerkkabel vom Mast zum

DSL-Router zu verlegen

2. Über Stromeinspeisung (POE) wird

die Antenne mit Leistung versorgt

3. Anschluss des Netzwerkkabels in

den vorhandenen DSL-Router

4. Hamnet ist auf allen Computern

im Haushalt verfügbar

5. sowohl über WLAN für Laptops

6. als auch kabelgebunden für PCs

DSL-Router trennt Internet und Hamnet

5

2

3

1

6

4
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Einstellungen an der NanoBridge - Rufzeichen

Quelle: DD1KU
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Einstellungen NanoBridge - Zugangspunkt

Quelle: DD1KU



Ralf Wilke DH3WR Amateurfunkgruppe RWTH Aachen 31.03.2017 30

Einstellungen NanoBridge Zugangspunkt

Hier sollte nun der Zugangspunkt aufgeführt sein.

Quelle: DD1KU
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Einstellungen NanoBridge Verbindung steht

Quelle: DD1KU
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Was kann ich damit machen?

1. HAMNET als Infrastruktur für automatische Stationen

Å IP-basierte Verbindung

Å Grundlage für eine modernes Datennetz per Funk

Å APRS, Echolink, D-Star, DMR, Funkruf, Webserver, Dateiserver, 

Kartenserver, u.v.m.

2. HAMNET als Plattform für persönlichen Amateurfunk

Å Sprache: Voice Over IP (VoIP), wie Skype, verschiedene 

Gesprächsräume

Å Bilder: ATV in Digital, Ein-und-Ausgabe, Video-Konferenzen

Å Webseiten, Präsentation von Projekten, Selbstdarstellung, usw.

Å Eigene Homepage

Å Eigene Entwicklungen, die IP-basiert sind

Å Integration von Web-SDRs, DX-Cluster Informationen
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Rundsprucharchiv bei DB0KWE

ÅZusätzlicher Server bei DB0KWE installiert - 128 GB SSD

ÅVideo-Archiv der Rundsprüche seit Mitte 2012

ÅEinfacher Zugriff über Hamnet und Browser
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Versorgung von Funkrufsendern

Å Neue Generation von Funkrufsendern ist IP-only basiert

Å Neuer Funkrufmaster  DAPNET www.hampager.de

Å Alte Benutzerdaten können selbst importiert werden.

Å IP-basierte Sender

Å Raspager (von DF6EF)

Å Umgebauter Ericsson C9000 mit Zusatz-Platine (von DH3WR)

Å Soundkarten-Lösung mit Raspberry Pi und GM1200

Å Weitere

Å Software für alle Sender: UniPager

https://www.afu.rwth-aachen.de/unipager
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Beispiele Funkrufsender

Å RasPager von DF6EF

Bildquelle: Twitter IGFS e.V. Bildquelle: DF6EF
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Beispiele Funkrufsender

Å C9000 Erweiterung von 

DH3WR

Å Platine erhältlich
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Beispiele Funkrufsender

Å Soundkarten-Sender: Nur Pi und GM1200 benötigt
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Steuersoftware mit Weboberfläche

UniPager von DL2IC kann alle Sender-Typen ansprechen
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Verteilte Verwaltungssoftware

Weiterentwicklung von Funkrufmaster www.hampager.de
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Verteilte Verwaltungssoftware

Weiterentwicklung von Funkrufmaster www.hampager.de
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ATV-Eingabe über Hamnet bei DB0KO
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Video-Konferenz bei DB0KO
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ATV-Live-Stream bei DB0KWE
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Hambook Soziales Netzwerk im Hamnet
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YaCy Suchmaschine im Hamnet
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Homepage des Ortsverbandes im Hamnet
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Persönliche Homepage im Hamnet
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AFU Cloud
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OpenStreetMap Kartenserver Cluster


